

Original BMW Parts and Accessories.
Installation Instructions.


BMW M Performance Sports Suspension Retrofit.
BMW 1 Series 5-door (F20, F21, F22, F20LCI, F21LCI)
BMW 3 Series Saloon (F30, F32, F30LCI)
BMW 4 Series Gran Coupé (F36)


These installation instructions are not valid for all-wheel vehicles


Retrofit kit No.:
33 50 2 320 928 M Performance sports suspension retrofit kit F20, F21, F22 4-cylinder, 6-cylinder
33 50 2 320 980 M Performance sports suspension retrofit kit F30 4-cylinder
33 50 2 320 981 M Performance sports suspension retrofit kit F30 6-cylinder
33 50 2 357 632 M Performance sports suspension retrofit kit F32 4-cylinder
33 50 2 357 631 M Performance sports suspension retrofit kit F32 6-cylinder
33 50 2 409 926 M Performance sports suspension retrofit kit F20, F21, F22 4-cylinder/6-cylinder 


(from 01/2015)
33 50 2 409 927 M Performance sports suspension retrofit kit F30, F32, F36 4-cylinder (from 01/2015)
33 50 2 409 928 M Performance sports suspension retrofit kit F30, F32, F36 6-cylinder (from 01/2015)
33 50 2 411 196 M Performance sports suspension retrofit kit F22 (with SA 2VF)


Installation time
The installation time is approx. 6.5 hours. This may vary depending on the condition of the car and its equipment 
package. The installation time is approx. 4.5 hours for part No. 33 50 2 411 196.


Important information
These installation instructions are primarily designed for use within the BMW dealership organisation and by 
authorised BMW service companies.
These installation instructions are intended for use by qualified specialist staff trained on BMW cars with the 
relevant expert knowledge.
All work must be completed using the latest BMW repair manuals, wiring diagrams, servicing manuals and work 
instructions, in a logical order, using the prescribed tools (special tools), and observing current health and safety 
regulations.


Print out the attached workshop confirmation, complete and give to the customer with the TÜV report.


If you experience installation or functional problems, restrict troubleshooting to approx. 0.5 hours 
for mechanical work and 1.0 hour for electrical work. 


To avoid unnecessary extra work and/or costs, send an inquiry straight away to the technical parts support team via 
the Aftersales Assistance Portal (ASAP).
Quote the following information:
- VIN,
- retrofit kit part number,
- a detailed description of the problem,
- any work already carried out.


Do not archive the hard copy of these installation instructions, since daily updates are supplied in ASAP.
All illustrations show LHD (left-hand drive) cars; proceed similarly on RHD (right-hand drive) cars.
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Pictograms
Denotes instructions that draw your attention to special features.


Denotes the end of the instruction or other text.


Ordering instructions
The coil springs at the front and rear (see EPC for part number and further details; SZ code SZ P5A) are not 
supplied in the retrofit kit and must be identified using the spring table in the EPC and ordered separately.


For cars without M sports suspension:
it is essential that the stabilisers on the M sports suspension are retrofitted (see EPC for details and part 
numbers).


Special tools required
31 1 140 16/18 mm open-ended wrench
31 2 210 21 mm socket wrench insert
31 2 230 Socket nut
31 3 340 Spring tensioner
31 3 350 Spring holder
31 3 358 Spacer
33 5 010 Spring tensioner
33 5 020 22 mm reversible ratchet with hexagon socket


!
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Legend


A Front spring strut (2 x)
B Rear shock absorber (2 x)
C Front lower spring support (2 x)
D Front upper spring support (2 x)
E Rear lower spring support (2 x)
F Rear upper spring support (2 x)
G Protective pipe (2x)
H Rear auxiliary shock absorber (2 x)
I Front auxiliary shock absorber (2 x)
J Various fastening parts
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Do not remove the labels from the M Performance suspension springs since they are required for 
the TÜV entry.


ISTA/AIR No.
Conduct a brief test – – – 
Disconnect the negative battery cable 12 00 ...


The following components as described in ISTA/AIR


Front axle
Front wheels 36 10 300
Remove the front brake discs if required 34 11 220
Remove the brake linings of the front disc brakes if required 34 11 100
Remove the front left and right spring struts in full and then install / replace them 31 31 000
Remove the front left and right coil spring in full and then install / replace them 31 33 100
Remove and reinstall the front left and right spring strut bearings 31 33 001
Remove the front power unit bottom guard and install / replace it 51 47 151


Rear axle
Remove and install the rear wheels 36 10 300
Remove and install / replace the flap in the boot trim 51 47 171
Remove and install / replace the boot floor trim 51 47 101
Remove and install / replace the right boot wheel arch trim 51 47 161
Remove and install / replace the left boot wheel arch trim 51 47 151
Remove the rear left and right shock absorbers and then install / replace them 33 52 000
Remove the rear left and right coil springs and then install / replace them 33 53 000
Lower / lift the rear axle differential 33 31 503

2. Preparatory work
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3. Concluding work and coding

This retrofit does not require coding.


- Connect the battery
- Conduct a brief test
- On cars with active steering (AFS) the steering angle sensors must be aligned using the BMW diagnostic 


system via the service function (SBT)
- Carry out chassis measurement and adjust so it is identical to the sports suspension settings data in SA 226/704
- Adjust the headlights (ISTA/AIR No. 6 310 004)
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Workshop certificate


The BMW M Performance sports suspension has been installed in accordance with installation instructions 
No. 01 29 2 336 517 and TÜV parts reports.


Steering angle sensor comparison complete (only for cars with active steering AFS): ⃞
Chassis measurement completed: ⃞
Headlights adjusted: ⃞


Car model: _____________________________________________________________
VIN: _____________________________________________________________
Parts kit No.: _____________________________________________________________
Vehicle owner: Name and address: ________________________________________


________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________


______________________________________
Place, date


______________________________________
Signature of person responsible







TÜV SÜD Auto Service GmbH 
Westendstraße 199 
D-80686 München


Teilegutachten Nr.:
Hersteller:
Typ:


12-00299-CP-GBM-07
BMW Group BP-21, D-84122 Dingolfing 
6 860 618 – 633 Seite 1 von 5


Benannt unter Registriernummer KBA-P-00100-10 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 


TEILEGUTACHTEN
Nr.: 12-00299-CP-GBM-07 


TGA-Art: 6.3


über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO. 


für das Teil / den Änderungsum-
fang


: Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugauf-
baus um ca. 20 mm


vom Typ : 6 860 618 - 633 


des Herstellers : BMW Group 
BP-21
Zentrale Teileauslieferung (ZTA) 
Landshuter Straße 56 
D-84122 Dingolfing


für das Fahrzeug : 1er-Reihe / 2er-Reihe 


0.  Hinweise für den Fahrzeughalter 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! 


Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vor-
liegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder 
Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Ände-
rungsabnahme vorzuführen. 


Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 
Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 


Mitführen von Dokumenten: 
Nach erfolgter Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit der Bestätigung über die Ände-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Ver-
langen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 


Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch 
den Fahrzeughalter entsprechend der Änderungsabnahme zu beantragen. 


Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der Änderungsabnahme zu entnehmen.
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I. Verwendungsbereich 


Fahrzeughersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW 


Typ ABE/EG-Nr. Handelsbez.


1K2 / 1K4 e1*2007/46*0283*04-?? / e1*2007/46*0273*04-?? 1er-Reihe


1C e1*2007/46*0277*08-?? 2er-Reihe


Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeu-
gen:
- Die Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Niveauausgleich. 
- Die Umrüstung ist nicht zulässig an Cabriolet-Varianten. 


II. Beschreibung des Änderungsumfanges 
Die Tieferlegung des Fahrzeuges erfolgt durch andere Fahrwerksfedern.
Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeug-
spezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche 
Tieferlegung im Einzelfall abweichen.
Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeug-
herstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden 


Vorderachse Hinterachse
Typ 6 860 626-633 6 680 618-624
Art Schraubenfeder (Federstahl) 
Kennzeichnung 6 860 ??? * 6 680 ??? *
Farbe rot rot 
Drahtstärke d in mm Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Außendurchmesser ØA in mm Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Länge L0 (ungespannt) in mm Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Windungszahl ig Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Federform zylindrisch zylindrisch 
Zusatzfeder (Druckanschlag)
Gummi- / Hartschaumelement


Variante
 I 


Variante
 II 


Variante
III


Variante
 I 


Variante
 II / III 


Kennzeichnung 6859768 6859766 6857730 6859769 6878317 
Länge L0 in mm Serie Serie 
Stabilisator:
Dicke d in mm: 25/22 13 
Dämpferelement Variante I/II/III Variante I Variante II/III


6.859.771 ww. 6.873.829 6.859.772 6 873 830 
(* siehe Anlagen 2-4 Punkt 4)
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III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
1 Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahr-


zeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird. 


2 Beim Anbau von Spoilern und Türschwellern, Schalldämpferanlagen o.ä. darf die gefor-
derte Mindestbodenfreiheit (siehe Anlage 1) nicht unterschritten werden. 


3 Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der 
Kugel über der Fahrbahn zu achten (siehe Anlage 1). Dieser Wert ist bei der Abnahme 
zu überprüfen. 


IV. Hinweise und Auflagen 
1 Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den Hersteller-


angaben neu einzustellen. Eine Bestätigung ist vorzulegen. 


2 Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Rich-
tung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorge-
gebene Lage wieder einnehmen. 


3 Nachfolgend aufgeführte Anbauhöhen sind zu überprüfen (s. Anlage 1): 


 Beleuchtungseinrichtungen  


 Kennzeichen 


 Anhängekupplung 


4 Die Fahrzeughöhe ist neu festzulegen. 


5 Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen. 


6 Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges 
hinzuweisen.


7 In allen Fällen ist abweichend von dem VdTÜV Merkblatt 751 auf eine Mindestboden-
freiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten (siehe  Anlage 
1).


8 Die für serienmäßige Fahrzeuge mögliche Montage von Schneeketten an den Antriebs-
rädern wird durch die Tieferlegung nicht eingeschränkt. Bei Verwendung von nicht se-
rienmäßigen Rädern und Reifen sind die im jeweiligen Gutachten genannten Auflagen 
und Hinweise zu beachten. 


9 Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzelemente (Druckanschläge) ist zu achten, 
ansonsten sind diese zu ersetzen. 
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. 
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpa-
pieren durch den Fahrzeughalter zu melden. 


Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 


Ziffer: Eintragung: 
20 (Höhe) korrigieren, Fzhöhe ist neu festzulegen ***
22 (Bemerkungen) m. Fahrwerksfedern, Herst. BMW Group / HP, Kennz: Feder Vo/Hi:


6 860 626-633 / 6 680 618-624; Stoßdämpfer Vo/Hi: 6.859.771 / 
6.859.772 u. Stabi Vo/Hi: M-GmbH*** 


V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
1 Verwendungs- und Anbauprüfung: 
Die Prüfungen wurden gemäß VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Verände-
rungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" 
(Stand 08/2008) durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung 
mit, serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt.


2 Festigkeitsnachweis:  
Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen. Die Einfe-
derkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederrate wurde nicht überschritten. 


3 Achsmesswerte: 
Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen. Die gemessenen Sturzwer-
te führen zu keiner Reduzierung der Reifentragfähigkeit. 


VI. Anlagen 


 Anlage 1 Maße und Gewichte 
 Anlage 2 Typ: 1K4 / Viertürer / Kombilimousine 
 Anlage 3 Typ: 1K2 / Zweitürer / Kombilimousine 
 Anlage 4 Typ: 1C / 2er Reihe 
      Anlage 5 Federndaten 
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VII. Schlussbescheinigung 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Än-
derung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in 
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in 
der heute gültigen Fassung entsprechen. 
Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis der Verifizierung (Reg.-Nr. 
Reg.-Nr. 12 100 21821 / TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage 
XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder 
wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des 
Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 


München den 11.10.2018 


Dipl.-Ing. M. Böhm 
Sachverständiger


Prüflabor DIN EN ISO / IEC 17025 
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Anlage 1 Maße und Gewichte: 


1 Beleuchtungseinrichtungen: 


Art der Beleuchtungseinrichtung Höhe über Fahrbahn in mm 
max. min.


Abblendlicht 1200 500 
Begrenzungsleuchte 1500 350 
Fernlicht -- -- 
Nebelscheinwerfer 800* 250 
Fahrrichtungsanzeiger (v/h) 1500 350 
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.) 1500 350 
Parkleuchte 1500 350 
Rückfahrscheinwerfer 1200 250 
Bremsleuchte 1500 350 
Schlußleuchte 1500 350 
Nebelschlußleuchte 1000 250 
Rückstrahler (nicht dreieckig) 900 250 


Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw.  §§50-54 StVZO 
Werte für sichtbare, leuchtende Fläche 
Fahrzeugklasse M1 
*nicht höher als Abblendlicht


2 Kennzeichenhöhe: 


Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens (Unterkante) bei Leergewicht: 


        - vorne:   200 mm
        - hinten:   300 mm


3 Kupplungskugel: 


Abstand Kupplungsmitte-Fahrbahn
bei zul. Gesamtgewicht:    - min.:    350 mm
        - max.:    420 mm
Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhängelast in den Fahrzeugpapieren zu 
streichen


4 Bodenfreiheit: 


Mindestbodenfreiheit zu:    - formfesten Teilen:  80 mm
        - formelastischen Teilen: 70 mm
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Anlage 2 (Typ: 1K4 / Viertürer / Limousine) 


1. Punktzahlen des Grundmodells ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


2. Punktzahlen der Sonderausstattungen ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 
100% SA`s müssen dabei berücksichtigt werden. 
Serienausstattungen sind in der Grundpunktzahl bereits berücksichtigt. 


3. Punktzahlen addieren bzw. subtrahieren
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


4. In Auswahltabelle- Tragfeder die der jeweiligen Punktezahl entsprechende Tragfeder für Vor-
der- und Hinterachse ermitteln. 
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Anlage 3 Typ: (1K2 / Zweitürer / Coupe) 


1. Punktzahlen des Grundmodells ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


2. Punktzahlen der Sonderausstattungen ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 
100% SA`s müssen dabei berücksichtigt werden. 
Serienausstattungen sind in der Grundpunktzahl bereits berücksichtigt. 


3. Punktzahlen addieren bzw. subtrahieren
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


4. In Auswahltabelle- Tragfeder die der jeweiligen Punktezahl entsprechende Tragfeder für Vor-
der- und Hinterachse ermitteln. 


Zu 1.







TÜV SÜD Auto Service GmbH 
Westendstraße 199 
D-80686 München


Teilegutachten Nr.:
Hersteller:
Typ:


12-00299-CP-GBM-07
BMW Group BP-21, D-84122 Dingolfing 
6 860 618 – 633 Anlage 3  Seite 2 


Benannt unter Registriernummer KBA-P-00100-10 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 


Zu 2. 







TÜV SÜD Auto Service GmbH 
Westendstraße 199 
D-80686 München


Teilegutachten Nr.:
Hersteller:
Typ:


12-00299-CP-GBM-07
BMW Group BP-21, D-84122 Dingolfing 
6 860 618 – 633 Anlage 3  Seite 3 


Benannt unter Registriernummer KBA-P-00100-10 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 


Zu 4. 







TÜV SÜD Auto Service GmbH 
Westendstraße 199 
D-80686 München


Teilegutachten Nr.:
Hersteller:
Typ:


12-00299-CP-GBM-07
BMW Group BP-21, D-84122 Dingolfing 
6 860 618 – 633 Anlage 4  Seite 1 


Benannt unter Registriernummer KBA-P-00100-10 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland 


Anlage 4 Typ: (1C / 2er Reihe) 


1. Punktzahlen des Grundmodells ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


2. Punktzahlen der Sonderausstattungen ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 
100% SA`s müssen dabei berücksichtigt werden. 
Serienausstattungen sind in der Grundpunktzahl bereits berücksichtigt. 


3. Punktzahlen addieren bzw. subtrahieren
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


4. In Auswahltabelle- Tragfeder die der jeweiligen Punktezahl entsprechende Tragfeder für Vor-
der- und Hinterachse ermitteln. 
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Anlage 5: 


Federndaten


Schraubenfedern Vorderachse: 


Schraubenfedern Hinterachse: 
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TEILEGUTACHTEN
Nr.: 12-00294-CP-GBM-02 


TGA-Art: 6.3


über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO. 


für das Teil / den Änderungsumfang : Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugauf-
baus um ca. 20 mm


vom Typ : 6 860 618 - 633 


des Herstellers : BMW Group 
BP-21
Zentrale Teileauslieferung (ZTA) 
Landshuter Straße 56 
D-84122 Dingolfing


für das Fahrzeug : 3er-Reihe 
0.  Hinweise für den Fahrzeughalter 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! 


Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prü-
fer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwa-
chungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsab-
nahme vorzuführen. 


Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 
Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 


Mitführen von Dokumenten: 
Nach erfolgter Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit der Bestätigung über die Ände-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlan-
gen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 


Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den 
Fahrzeughalter entsprechend der Änderungsabnahme zu beantragen. 


Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der Änderungsabnahme zu entnehmen.
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I. Verwendungsbereich 


Fahrzeughersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW 


Typ ABE/EG-Nr. Handelsbezeichnung Varianten


3L  e1*2007/46*0314*05-?? 3er-Reihe  Alle


3-HY e1*2007/46*0586*00-?? 3er-Reihe Alle 


3C e1*2007/46*0316*08-?? 4er-Reihe nur Coupé/Gran Coupé 


Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeu-
gen:
- Die Umrüstung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit  Niveauausgleich. 
- Die Umrüstung ist nicht zulässig an xDrive Varianten.  
- Die Umrüstung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Elektronische Dämpfer 


Control (EDC) 


II. Beschreibung des Änderungsumfanges 


Die Tieferlegung des Fahrzeuges erfolgt durch andere Fahrwerksfedern.
Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeug-
spezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche 
Tieferlegung im Einzelfall abweichen.
Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeug-
herstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden 
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Vorderachse Hinterachse


Typ 6 860 626-633 6 680 618-624
Art Schraubenfeder (Federstahl) 
Kennzeichnung 6 860 ??? * 6 680 ??? *
Farbe rot rot  
Drahtstärke d in mm Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Außendurchmesser ØA in mm Oben Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
 Mitte Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
 Unten Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Länge L0 (ungespannt) in mm Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Windungszahl ig Siehe Anlage 4 Siehe Anlage 4 
Federform zylindrisch zylindrisch 
Zusatzfeder (Druckanschlag)
Gummi- oder Hartschaumelement Variante I Variante II Variante I Variante II


Kennzeichnung 6 859 766 6 859 767 6 867 834 
Länge L0 in mm Serie Serie 
Stabilisator:
Dicke d in mm:
4 Zylinder Motor 25,2mm/22,2mm 13
6 Zylinder Motor 25mm/22,2mm 13 
Dämpferelement
4 Zylinder Motor 6.859.763 6.873.834 6.859.765 6.873.836
6 Zylinder Motor 6.859.764 6.873.835 6.859.765 6.873.836


(* siehe Anlagen 2-4 Punkt 4)


III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
1 Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahr-


zeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird. 


2 Beim Anbau von Spoilern und Türschwellern, Schalldämpferanlagen o.ä. darf die gefor-
derte Mindestbodenfreiheit (siehe Anlage 1) nicht unterschritten werden. 


3 Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der 
Kugel über der Fahrbahn zu achten (siehe Anlage 1). Dieser Wert ist bei der Abnahme 
zu überprüfen. 
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IV. Hinweise und Auflagen 
1 Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den Hersteller-


angaben neu einzustellen. Eine Bestätigung ist vorzulegen. 


2 Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Rich-
tung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorge-
gebene Lage wieder einnehmen. 


3 Nachfolgend aufgeführte Anbauhöhen sind zu überprüfen (s. Anlage 1): 


• Beleuchtungseinrichtungen  


• Kennzeichen  


• Anhängekupplung  


4 Die Fahrzeughöhe ist neu festzulegen. 


5 Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen. 


6 Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges 
hinzuweisen.


7 In allen Fällen ist abweichend von dem VdTÜV Merkblatt 751 auf eine Mindestboden-
freiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten (siehe  Anlage 
1).


8 Die für serienmäßige Fahrzeuge mögliche Montage von Schneeketten an den Antriebs-
rädern wird durch die Tieferlegung nicht eingeschränkt. Bei Verwendung von nicht se-
rienmäßigen Rädern und Reifen sind die im jeweiligen Gutachten genannten Auflagen 
und Hinweise zu beachten. 


9 Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzelemente (Druckanschläge) ist zu achten, 
ansonsten sind diese zu ersetzen. 


Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. 
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpa-
pieren durch den Fahrzeughalter zu melden. 
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 


Ziffer: Eintragung: 
20 (Höhe) korrigieren, Fzhöhe ist neu festzulegen ***
22 (Bemerkungen) m. Fahrwerksfedern, Herst. BMW Group / HP, Kennz: Feder Vo/Hi:


6 860 626-633 / 6 680 618-624; Stoßdämpfer Vo/Hi: 6.859.763 / 
6.859.765 u. Stabi Vo/Hi: M-GmbH*** 
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 


1 Verwendungs- und Anbauprüfung: 
Die Prüfungen wurden gemäß VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Verände-
rungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" 
(Stand 08/2008) durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung 
mit, serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt.


2 Festigkeitsnachweis:  
Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen. Die 
Einfederkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederrate wurde nicht überschritten. 


3 Achsmesswerte: 
Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen. Die gemessenen Sturzwer-
te führen zu keiner Reduzierung der Reifentragfähigkeit. 


VI. Anlagen 


 Anlage 1 Maße und Gewichte 
Anlage 2 Typ: 3L / 3-HY 


      Anlage 3 Typ: 3C
 Anlage 4 Federndaten 
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VII. Schlussbescheinigung 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Än-
derung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in 
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in 
der heute gültigen Fassung entsprechen. 
Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis der Verifizierung (Reg.-Nr. 
Reg.-Nr. 12 100 21821 / TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage 
XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder 
wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des 
Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 


München den 30.04.2015 


Dipl.-Ing. M.Böhm  
Sachverständiger  


Prüflabor DIN EN ISO / IEC 17025  
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Anlage 1 Maße und Gewichte: 


1 Beleuchtungseinrichtungen: 


Art der Beleuchtungseinrichtung Höhe über Fahrbahn in mm 
max. min.


Abblendlicht 1200 500 
Begrenzungsleuchte 1500 350 
Fernlicht -- -- 
Nebelscheinwerfer 800* 250 
Fahrrichtungsanzeiger (v/h) 1500 350 
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.) 1500 350 
Parkleuchte 1500 350 
Rückfahrscheinwerfer 1200 250 
Bremsleuchte 1500 350 
Schlußleuchte 1500 350 
Nebelschlußleuchte 1000 250 
Rückstrahler (nicht dreieckig) 900 250 


Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw.  §50-54 StVZO 
Werte für sichtbare, leuchtende Fläche 
Fahrzeugklasse M1 
*nicht höher als Abblendlicht


2 Kennzeichenhöhe: 


Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens (Unterkante) bei Leergewicht: 


        - vorne:   200 mm
        - hinten:   300 mm


3 Kupplungskugel: 


Abstand Kupplungsmitte-Fahrbahn
bei zul. Gesamtgewicht:    - min.:    350 mm
        - max.:    420 mm
Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhängelast in den Fahrzeugpapieren zu 
streichen


4 Bodenfreiheit: 


Mindestbodenfreiheit zu:    - formfesten Teilen:  80 mm
        - formelastischen Teilen: 70 mm
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Anlage 2 (Typ: 3L / 3-HY)


1. Punktzahlen des Grundmodells ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


2. Punktzahlen der Sonderausstattungen ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 
100% SA`s müssen dabei berücksichtigt werden. 
Serienausstattungen sind in der Grundpunktzahl bereits berücksichtigt. 


3. Punktzahlen addieren bzw. subtrahieren
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


4. In Auswahltabelle- Tragfeder die der jeweiligen Punktezahl entsprechende Tragfeder für Vor-
der- und Hinterachse ermitteln. 
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Anlage 3 (Typ: 3C)


1. Punktzahlen des Grundmodells ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


2. Punktzahlen der Sonderausstattungen ermitteln 
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 
100% SA`s müssen dabei berücksichtigt werden. 
Serienausstattungen sind in der Grundpunktzahl bereits berücksichtigt. 


3. Punktzahlen addieren bzw. subtrahieren
(getrennt für Vorder- und Hinterachse). 


4. In Auswahltabelle- Tragfeder die der jeweiligen Punktezahl entsprechende Tragfeder für Vor-
der- und Hinterachse ermitteln. 
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Anlage 4: 


Federndaten


Schraubenfedern Vorderachse: 


Schraubenfedern Hinterachse: 





		1. BMW M Performance sports suspension F2x and F3x (4-cylinder/6-cylinder) parts list

		2. Preparatory work

		3. Concluding work and coding




